
ROLLCONTAINER
GRUNDMODUL

Feuerwehrtechnik

KEY FEATURES
	Grundmaße 1200 x 800 x 1030 mm
	Höhe Oberkante Plattform 280mm 
	Raddurchmesser 200mm
	Maximale Zuladung 450 kg
	Griffe mit Thermo-Softgrip Beschichtung
	Lenkrollen mit Trommelbremsen
	Kein Bowdenzug zum Öffnen der Bremse
	Geprüft nach der AGBF - Fachempfehlung  
	Auch als Bausatz zur Eigenmontage erhältlich



Das MiniTec Rollcontainer  
Baukastensystem
Durch die modulare Bauweise wird der MiniTec Rollcon-
tainer einfach und flexibel Ihren individuellen Anforde-
rungen entsprechend konfiguriert.

Das MiniTec Profilsystem mit der cleveren Verbindungs-
technik ohne Bearbeitung gewährleistet maximale Flexi-
bilität. Somit ist auch eine nachträgliche Modifikation mit 
minimalem Zeitaufwand möglich.

Der Rollcontainer kann entweder komplett montiert oder 
als Bausatz zur Eigenmontage geliefert werden.
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 Griff mit Thermo-Softgrip-Beschichtung

Lenkrollen mit Trommelbremsen

EIN PROFILSYSTEM- MEHR ALS 112 LÖSUNGEN

Kastenaufbau

Ebene mit Platte

Ebene für Kisten

Grundmodul

Aufbau Gitterbox

Grundmodul
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